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PRODUZITE RADNI VEK VASE BATERIJE
| USTEDITE NA KUPOVINI NOVIH



Od kada je dostupna regeneracija haterija je postala veoma
vazna. 84% kvarova i gubitka kapaciteta baterije deSava se kao
posledica sulfatizacije. Srecom, u danasnje vreme uz pravu
opremu i tehnologiju takve baterije se mogu kvalitetno rege-
nerisati. Na$ sistem regeneracije uspesno uklanja sulfat zah-
valjujuci svojstvenom visoko-frekfentno pulsirajuéem procesu.
Na ovaj nacin, u toku procesa kaji traje tri dana, svaka celija
c¢e hiti revitalizovana, a baterija vracena u optimalno radno
stanje sa povracenim kapacitetom, Sto vam daje mogucénost
da pouzdano koristite vase stare i sulfatisane baterije. Rege-
neracijom se postiZe bolja iskoriS¢enost postojece investicije i
smanjuje dinamika buducih ulaganja u baterije.

Produzite radni vek i povratite kapacitet vase baterije: zastitite
vasu investiciju visokofrekfentnim elektro-pulsirajucim procesom
regeneracije izvora energije.

Redovnom regeneracijom znacajno se produzava radni vek i
povecava pouzdanost baterije.

Sve koriSc¢ene olovne baterije regeneracijom dobijaju svoj , drugi :
Zivot™: Starter baterije, Stacionarne baterije, Trakcione bate- Kristali pre regeneracije Kristali posle regeneracije
rije za viljuSkare, Polu-trakcione baterije, Ni-Cad baterije...

Tokom koriScenja baterije, prilikom stajanja, punjenja i praznjenja, amorfni olovni sulfat se kanvertuje u kristalni oblik na negativnim
plotama baterije. Pojava ovakvih malih kristala sulfata je normalna i ne Steti vasoj bateriji. Medutim, vremenom dolazi do razvoja vecih
kristala sulfata koji nisu provodljivi i deluju izolaciono, $to blokira plo¢u i umanjuje aktivni materijal koji je odgovoran za visok kapacitet
i mali otpor baterije. U tom trenutku vasa baterija je kao puno bure sa si¢u$nim otvarom. Sa druge strane, curenjem elektriciteta malo
po malo kroz takozvano ,,prirodno praznjenje” potrebno je samo tri do Sest meseci da se baterija potpuno osusi/isprazni, a sulfat koji
nastaje ovim procesom je svakako jedan od najgorih svoje vrste. Sulfatizacija dodatno umanjuje i sam kapacitet punjenja baterije. Olo-
vo-sulfat poveéava unutrasnji otpor i smanjuje specifitnu tezinu elektrolita. Ipak, proces sulfatizacije je neizbezan. Sto je jo$
prohlematicnije, nakon 3-4 godine kariS¢éenja baterije ovaj proces se znatajno ubrzava. Zato je vazno redovno obavljati desul-
fatizaciju - regeneraciju baterije.

Glavni razlozi za sulfatizaciju su:
Elektrolit nije dolivan, susenje celija
Baterija je dugo neaktivna

Duboko praznjenje

o Koris¢enje neadekvatnog punjaca

Ostecene celije nisu tretirane
¢ Baterija dostize previsoku ili prenisku temperaturu
e Nisu postovani ciklusi punjenja - oportonustitko
punjenje

1] Elektricitet se generiSe hemijskom reakcijom izmedu olova i razredene sumporne

prouzrokovana kori$éenjem baterije, kiseline [elektrolita]

proces praznjenja i punjenja
2]Ponavljanjem procesa praznjenja i punjenja baterije, olovni sulfat se kristalise -
dolazi do sulfatizacije i prijanjanja na ploce baterije. Ovi kristali olovo sulfata ne

NEGATIVNI POL POZITIVNI POL provode struju.
3]Povrsine ploce koje treba da su u dodiru sa razredenom sumpornom kiselinom se
RAZREDENA smanjuju, i kapacitet punjenja i praznjenja postaje progresivno sve manji i manji
SUMPORNA (nakon 3-4 godine kori$éenja)
KISELINA ®

[ PozITIVAN POL [0LOVO DIOKSID)
NEGATIVNI POL [OLOVO METAL)

. SEPARATOR El.ploca (olovo) Kristali olovo-sulfata Negativna ploca prekrivena sulfatom
[sulfatizacija)
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Svaka regeneracija pracena je detaljnim izveStajima o procesu
koji daje sam uredaj za regeneraciju. Sa punom preciznoSceu pri-
kazano je stanje baterije pre, tokom i na kraju procesa, kao i do- —0
bijeni rezultat i stanje regenerisane haterije na koju se odnosi

nova garancija. Svaka obavljena regeneracija ostaje satuvana u

memoriji uredaja u istoriji odrzavanja, i stoji kao potvrda kvaliteta

regenerisane baterije.
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[ Uverenje o regeneraci]l broj: ] [

' GARANCIJA
[Baterija TIP: 1 J f:.l
[ Nominalni kapacitet (Ah): 1 ] G g ‘
— = Regeneracija je precizan process i omogucava uvid u svaki

Serijski broj baterije:

(Seri ‘I : 3 ) E MESECI regenerisani amper-Cas [Ah] kroz detaljni elektronski
REGENERACIJA o T izvestaj o regeneraciji.

[ Datum regeneracije: | | = s I. I

[Kapacitet pre regeneracije (Ah) | | | K3 ENERGIES Kvalitet i trajnost regenerisane baterije garantovani su

[ Kapacitet nakon regeneracije (Ah):] | ] LTC Energies 6M garancijom.
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